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Pihlassuon aurinkovoimalan sijoittamis- ja rakentamislupa

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 63
237/10.03.01.00/2024

Pykalan kasittelyn alussa oli projektipaallikké Roope Vainio Neovasta kertomassa Pihlassuon
aurinkovoimalan hankkeesta.

Asian valmistelija(t). Rakennustarkastaja Risto Salonen

Hakija:
Solar Pihlassuo Oy

Rakennuspaikka
Kiinteistot: 172-417-98-1, 172-417-6-12, 172-417-95-16, 172-417-95-3
Osoite: Pihlassuo, 19650 Joutsa

Suunniteltu rakentaminen:

Solar Pihlassuo Oy suunnittelee teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa
Keski-Suomessa sijaitsevaan Joutsan kuntaan Pihlassuon alueelle.
Suunnittelualue on laajuudeltaan yhteensa 154 ha, ja se koostuu kahdesta
osa-alueesta. Hankealue on vuonna 2021 turvetuotantokaytdsta poistettua
maata, joka sijoittuu haja-asutusalueelle. Suunnittelualue sijaitsee
Pihlassuon entisella turvetuotantoalueella Joutsan kunnassa.

Alue koostuu kahdesta erillisestd alueesta, joiden valissa kulkee
Vallasmaentie. Pohjoisempi hankealue rajautuu itdpuolella
Pajumaentiehen, josta haarautuva yksityistie kiertaa hankealueen ympari
ja yhtyy Vallasméaentiehen. Eteldisempi hankealue rajautuu
pohjoispuoleltaan Vallasmaentiehen, ja sen lansipuolella on
Hoéystosentiehen seka etelapuoletla Pohjanahontiehen.

Aurinkovoimalan suunnitellun tuotantoalueen pohjoinen osa-alue on 53 ha
laaja ja eteldinen osa-alue on 56 ha laaja. Tamanhetkisen alustavan
suunnitelman mukaan aurinkovoimatan DC-teho on noin 77 MWp, ja AC-
teho noin 60 MW, seka arvioitu vuosituotto noin 67 GWh. Kyseisessa
alustavassa layout-suunnitelmassa aurinkopaneeleja on yhteensa 142 222
kappaletta (Kuva 3). Paneelit ovat noin 30° kulmassa maanpintaan
nahden. Inverttereitd alueelle tulee 60 ja muuntajia 12 kappaletta.

Aurinkopaneelikentédn asemakuva on esitetty liitteessa. Muuntajan
julkisivukuvat on esitetty liitteessé ja aurinkopaneelien periaatekuva
litteessa.

Hankkeen sahkonsiirto on suunniteltu toteutettavaksi maakaapelilla
hankealueelta katsottuna noin 5 kilometria kaakkoon sijoittuvaan 110 kV
voimalinjaan.

Kaavatiedot
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa.

Hankealueen maankayttéa ohjaavat Keski-Suomen voimassa olevat
maakuntakaava. Maakuntakaavassa hankealueelie ei ole osoitettu
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merkintdja. Suunniteltu maankaytté ei ole ristiriidassa voimassa olevan
maakuntakaavan sisallon kanssa.

Naapureiden kuuleminen

Hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu Joutsan Seutu lehdessé 22.4.2026
ja kunnan verkkosivuilla. (22.4.2026-13.5.2026)

Kuulemisesta saddetdan MRL:n 173 §:ssd ja MRA:n 86 §:ss4. Ennen
asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, tydntekoon
tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava
tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Madraaikaan mennessé ei tullut yhtadn huomautusta.

Lausunnot
Ely-keskus on lausunut YVA-tarvehankinnasta:

Aurinkovoimahankkeilta ei suoraan edellyteta YVA-lain mukaista YVA-
menettelya, jolloin hankkeen osalta tulee tehda yksittaistapauspaatos YVA-
menettelyn tarpeellisuudesta. Paatettaessa ymparistévaikutusten arviointi-
menettelyn tarpeellisuudesta, kdytetaan harkinnassa YVA-lain liitteessa 2
mainittuja tekijoitd (hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne}).

Kun otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten
luonne, seka hanketoimijan selvityksen perusteella edella todetut seikat,
hankkeen toteuttaminen ei ennalta arvioiden aiheuta laadultaan ja
laajuudeltaan niin merkittadvaa haittaa, etta siihen tulisi soveltaa YVA-lain
mukaista menettelyd. Nain ollen YVA-lain 3 §:n 2 momentin mukaista
ympa-ristovaikutusten tapauskohtaista arviointimenettelya ei sovelleta
puheena olevaan hankkeeseen. Mikali hanke muuttuu nyt esitetysta, tulee
YVA-lain mukaisen menettelyn tarve uudelleen harkittavaksi.

Lupa- ja valvontavirasto on lausunut aurinkovoimalahankkeen
sijoittamis- ja rakentamislupahakemuksesta:

Luonnonsuojelu

Pihlassuon hankealueella on laadittu luontoselvityksia useampana vuonna.
Vuoden 2025 selvityksissa on huomioitu tdydennystarpeet, joita Keski-
Suomen ELY-keskus on nostanut esiin hankkeen YVA-menettelyn
tarpeesta antamassaan paatoksessa (KESELY/792/2024). Linnustoselvitys
on painottunut vesi- ja kosteikkolinnustoon, miké on hankealueen
olosuhteet huomioiden perusteltua. Lupa- ja valvontavirastolla ei ole
huomautettavaa laadittuihin luontoselvityksiin.

Hankealueella on havaittu runsaasti vitasammakoita. Keski-Suomen ELY-
keskus on 19.12.2025 myontanyt luvan (KESELY/2136/2025, liite 10)
poiketa viitasammakon lisdantymis- ja levahdyspaikan havittamis- ja
heikentdmiskiellosta Pihlassuon hankealueella. Lupaa ei ole mydnnetty
hankealueen koillisosalle eikd hankkeesta nain ollen saa aiheutua
kyseisen alueen vesitaloutta heikentavaa vaikutusta. Lupaehdot on hakijan
mukaan siséllytetty vesienhallintasuunnitelmaan. Poikkeamisluvassa
asetettuja ehtoja tl-llee noudattaa huolellisesti hankkeessa. Kosteikkoon
paatyvaa kiintoainekuormitusta tulee valttaa aikana, jona se voi haitata
viitasammakon kudun kehitysta. Liséksi kosteikko tulee perustaa hyvissa
ajoin ennen hankkeen toteuttamista, jotta viitasammakot ehtivat levittaytya
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kosteikolle. Lupa- ja valvontavirasto voi peruuttaa osittain tai kokonaan
myonnetyn poikkeamisluvan, mikali toiminta ei ole luvan mukaista.
Hankkeen toteuttamisen jalkeen Lupa- ja valvontavirastolie tulee toimittaa
lupaehtojen mukaisesti seurantaraportit vitasammakosta.

Linnustokartoituksissa hankealueen havaittiin olevan vesi- ja
kosteikkolintujen suosiossa, ja erityisesti kahlaajien maaran todettiin
olevan alueellisesti ja jopa maakunnallisesti tarkasteltuna korkea.
Hankkeen toteutuminen tulee todennékdisesti heikentdmaan alueen
soveltuvuutta linnustolle, mutta viitasammakkojen vuoksi rakentamisen
ulkopuolelle jadvat kosteikkoalueet Pihlassuon koillisosassa ja Pajusuon
eteldosassa tulevat todennédkdisesti edelleen palvelemaan myés
kosteikkolinnustoa. Lintujen térmaysriskin vahentadmiseksi on suositeltavaa
hyédyntaa paneeli- ja aitarakenteissa esimerkiksi UVmerkintdja tai muita
havaittavuutta parantavia elementteja.

Pintavedet

Hankealueen vedet valuvat Pienen Pajulammen, Pajulammen, Pajupurun
ja Kalkanjoen kautta Siikaveteen, joista Kalkanjoen
(vesimuodostumatunnus 14.951 _001) ekologinen tila on uudemman
tiedon valossa tippumassa hyvasta tyydyttavaan ja

Siikaveden (vesimuodostumatunnus 14.923.1.001 _002) tila on pysynyt
hyvand, mutta tilan on edelleen arvioitu heikkenevan ilman hyvaa tilaa
yliapitavia toimenpiteitd. Vesimuodostumien tilan heikentaminen on
kielletty vesienhoidon ja merenhoidon jarjestamisesta annetun lain
(1299/2004) 3 a luvussa tarkoitetulla tavalla. Mydskaan tilapainen
heikentaminen ei ole sallittua (HE 175/2024).

Alueen valumavesien hallinnasta on laadittu erillinen
vesienhallintasuunnitelma, jonka mukaan alueen ojastot tullaan pitdméaan
mahdollisilta osin koskemattomina. Alueella tullaan hyddyntdmaan
turvetuotannon aikaisia vesiensuojelurakenteita sekd muodostamaan myos
kosteikkoalue, jonka kautta hankealueen vedet kulkevat hankealueelta ojia
pitkin vastaanottavaan vesistoon. Kaikki valumavedet johdetaan vahintaan
yhden laskeutusaltaan seké kosteikon kautta ja vesiensuojelurakenteet
rakennetaan ennen muiden rakennustdiden aloittamista. Hankealueella
esiintyy GTK:n karttatarkastelun perusteella mustaliuskemaata, joka
sijaitsee arviolta hankealueen keskiosassa. Vesienhallintasuunnitelmassa
esiteltyjen turvetuotannon aikaisten valumavesien pH-arvojen perusteella
alueen valumavedet eivit kuitenkaan ole olleet erityisen happamia.

Lupahakemuksen liitteena on myds rakennustyémaanaikaisten
valumavesien seurantasuunnitelma. Vesienhoitoviranomainen nakee
tybmaavalumavesien seurannan tarkeana. Erityisesti pH:n seuranta
mahdollistaa my&s asianmukaisen reagoinnin, mikali rakennustéiden
edetessa viitteitd mustaliuskemaiden aiheuttamasta happamoitumisesta
ilmenee. Mikali alueen vesienhallinta toteutetaan suunnitellun mukaisesti ja
mikali seurannassa mahdollisesti iimenevaan ennalta-arvaamattomaan
kuormitukseen tai poikkeustilanteisiin tullaan reagoimaan asianmukaisella
tavalla, ei hankkeesta todennékdisesti aiheudu vesien tilaa heikentavia
vaikutuksia.

Lopuksi

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan tulee toimittaa lausuntopyyntd Lupa- ja
valvontavirastoon vesilain (587/201 1) mukaisesta luvantarpeesta ja liittaa
mukaan vesienhallintasuunnitelma, jossa on esitettyna selkeasti kuivatusta
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varten kaivettavat ja kunnostettavat ojat, niiden purkupisteet alapuoliseen
uomaan tai vesistéon seka vaadittavat vesiensuojelurakenteet.
Liikennejarjestelmén ja maanteiden osalta lausunnonantaja on Keski-
Suomen elinvoimakeskus.

Pelastuslaitoksen lausunto:

Paneelikentdn suunnittelussa mahdollisen aluskasvillisuuden ja maaperén
osalta tulisi huomioida, ettd ne voivat lisata palon leviamisen riskia.
Entiselle turvetuotantoalueelle sijoitettaessa turvepohja

suositellaan kasvitettavaksi pitamalla pohjaveden korkeus mahdollisimman
korkealla ympéristéviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Aurinkovoimalan rakentamisen aikaiset riskit tulee kartoittaa ja huomioida
ne voimala-alueen

tydmaa-aikaisissa turvallisuusjarjestelyissa. Laajoissa teollisen
mittakaavan aurinkovoimaloissa on

hyvé sopia rakentamisen aikaisista pelastustoiminnan jarjestelyista
pelastusviranomaisen kanssa.

Aurinkovoimalan alueelle tulisi suunnitella riittdva valvonta turvallisuuden ja
ilkivallan ehkaisemisen

kannalta.

Toiminnanharjoittajan tulisi suunnitella myos tarvittava asiantuntijavalmius
pelastustoiminnan tueksi ja asiantuntijan saaminen alueelle tarvittaessa
riittAvan nopeasti.

Paasy voimalakentalle tulisi estaa ilkivallan ehkaisemiseksi,
henkilbturvallisuuden ja eldinten

turvallisuuden vuoksi alueelle sopivilla jarjestelyilla. Jarjestelyissa tulisi
huomioida ymparoivat

olosuhteet, esimerkiksi tarve estaa puomien tai porttien kiertaminen.
Henkiléturvallisuuden vuoksi

tulee estaa paasy kohteisiin, joissa voi esiintya hengenvaarallisia
jannitteita.

Pelastustoiminnan kannalta erillisten voimalakenttien suunnittelussa tulee
huomioida myés

pelastustiemitoituksen tayttavat [ahestymisreitit voimalakentalle
useammasta suunnasta, jotta alueen lahestyminen on mahdollista
savunmuodostuksesta riippumatta.

Edella mainituista jarjestelyista tulee neuvotella pelastusviranomaisen
kanssa, jotta alueelle saadaan tarkoituksenmukaiset ajo- ja kulkureitit
pelastustoimintaa varten.

Voimalakentéan alueelle tulee sijoittaa toiminnanharjoittajan omatoimisen
varautumisen riskinarvioinnin perusteella riittavasti soveltuvia
alkusammutusvalineita. Esimerkiksi sisdantulokohtien ja kentalla
sijaitsevien riskikohteiden ldheisyyteen.

Laajoille teollisen mittakaavan aurinkovoimaloille suositellaan laadittavaksi
pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma voi sisaltya myds muuhun soveltuvaan voimala-
alueen turvallisuusasiakirjaan.
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saastuttaa myds maaperaa.

Rakennustarkastaja Risto Salonen

Tekninen lautakunta myontaa sijoittamis- ja rakentamisluvan.

Perustelut:Rakennushanke tayttaa rakentamislain 42 §:n maaraykset ja
rakentamislain 45 §:n sijoittamisen edellytykset.

Ennen rakennustyon tai kunkin tyévaiheen aloittamista on hyvaksytettava
tai pidettava:

Rakennustdiden vastaava tydnjohtaja

Maan- ja pohjarakennustéiden ty6njohtaja

Rakenteiden suunnittelija

Sahkdsuunnittelija

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on:
Toimitettava selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Toimitettava rakennesuunnitelmat

Kohteessa on rakennustydn edistymisen mukaan pidettava vahintaan
seuraavat katselmukset:

Aloituskokous
Palotarkastus: Keski-Suomen pelastuslaitos
Loppukatselmus

Muut lupaehdot:

Hankkeeseen ryhtyvan tulee noudattaa Ely-keskuksen poikkeamisluvan
(19.12.2025) ja LVV:n lausunnon (16.7.2026) seka Pelastuslaitoksen
(12.6.2026) edellyttamia lupaehtoja.

Luonnonsuojelua koskevat ehdot

Hankkeessa tulee noudattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen mydntaman
viitasammakon poikkeamisluvan (KESELY/2136/2025) ehtoja.

- Hankealueen koillisosaan ei saa kohdistua vesitaloutta heikentavia
vaikutuksia.

- Kosteikko tulee perustaa hyvissa ajoin ennen rakentamista, jotta
viitasammakot ehtivat levittaytya alueelle.

- Kosteikkoon kohdistuvaa kiintoainekuormitusta tulee valttaa
viitasammakon kudun kannaita kriittisina aikoina.

Hankkeen toteuttamisen jalkeen tulee toimittaa Lupa- ja valvontavirastolle
poikkeamisluvan mukaiset viitasammakkoseurantaraportit.

Lintujen tormaysriskin vahentdmiseksi paneeli- ja aitarakenteissa tulee
kayttad UV-merkint6ja tai muita havaittavuutta parantavia elementteja.

Pintavesia ja vesienhallintaa koskevat ehdot
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Vesienhallinta tulee toteuttaa vesienhallintasuunnitelman mukaisesti siten,
ettd hanke ei heikenna Kalkénjoen tai Siikaveden ekologista tilaa.

- Valumavedet tulee johtaa vahintaan yhden laskeutusaltaan ja kosteikon
kautta.

- Vesiensuojelurakenteet tulee rakentaa ennen muita rakennustoita.

- Ojastot tulee sailyttad mahdollisuuksien mukaan koskemattomina.

Rakennustydémaanaikaisia valumavesia tulee seurata suunniteiman

mukaisesti, erityisesti pH-arvoja.

- Mahdollisiin happamoitumis- tai kuormituspoikkeamiin tulee reagoida
viipymatta.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan tulee toimittaa Lupa- ja
valvontavirastolle lausuntopyynt6 vesilain mukaisesta luvantarpeesta ja
littda mukaan paivitetty vesienhallintasuunnitelma.

Pelastustoimintaa ja paloturvallisuutta koskevat ehdot
Alueen rakenteellinen turvallisuus

Paneelikentan suunnittelussa tulee huomioida aluskasvillisuuden ja

maaperan vaikutus palon levidmiseen.

- Entisella turvetuotantoalueella turvepohja tulee kasvituttaa ja
pohjaveden pinta pitdd mahdollisimman korkealla viranomaisohjeiden
mukaisesti.

Voimalakentta tulee aidata tai muuten suojata ilkivallan, luvattoman paasyn
ja eldinten turvallisuuden varmistamiseksi.

- Jarjestelyissa tulee estaa porttien ja puomien kiertaminen.
- Hengenvaarallisiin jannitteisiin liittyviin kohteisiin paasy tulee estaa.

Alueelle tulee jarjestaa riittava valvonta turvallisuuden ja ilkivallan
ehkaisemiseksi.

Pelastustiet ja saavutettavuus

- Voimalakentélle tulee suunnitella pelastustiemitoituksen tayttavat
lahestymisreitit useammasta suunnasta.

- Pelastusviranomaisen kanssa tulee neuvotella ajo- ja kulkureiteistd seka
muista pelastustoiminnan jarjestelyista.

Palon rajoittaminen ja sammutusjarjestelyt

- Paneelikenttdin tulee muodostaa paton sammuttamisen ja leviamisen
rajoittamisen mahdollistavat rajoituslinjat ja ajovaylat paneeliryhmien valille
ja kentan reunoille.

- Voimalakentan riskikohteille (muuntajat, akustot, kytkinkentat,
sahkokeskukset, vaihtosuuntaajat) tulee suunnitella palon leviamista
rajoittavat toimenpiteet.

- Laitteet tulee sijoittaa palamattomalle alustalle, riittavalle
suojaetaisyydelle ja pelastustievaylien varrelle.
- Puuston kaatuminen laitteiden paaile tulee estaa.

Alueelle tulee sijoittaa riittavasti alkusammutusvalineita riskinarvicinnin
perusteella.
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- Sammutusveden saanti tulee jarjestaa lahestymisreittien varrelle.
- Jos verkostoa ei ole, tulee suunnitella vaihtoehtoiset jarjestelyt
(luonnonvesilahteet, sammutusvesialtaat).

- Jarjestelyt tulee kdyda lapi pelastusviranomaisen kanssa.

Opasteet ja dokumentaatio

- Sisdantulokohtiin tulee asentaa selkeat opastekartat, joissa nakyvat:
- pelastustievaylat

- paneelikentan lohkojako ja tunnukset

- turvallisuuteen liittyvat laitteet ja tilat

Paneelilohkot tulee merkita selkeasti laajoilla voimalakentilla.
Voimalakentta tulee varustaa tarvittavilla varoitusmerkinngilla.
Alueen kartta ja kohdetiedot tulee toimittaa pelastuslaitokselle.
Voimalakentille tulee laatia huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.

Akustot

Mikali hankkeeseen sisaltyy akustoja tai akustotiloja, tulee huomioida
akkujen sisaltamat mahdollisesti myrkylliset aineet ja niiden levidmisriski
palotilanteessa.

Sammutusveden mukana levidvien haitta-aineiden maaperariski tulee
huomioida suunnittelussa.

Yhteenveto

Lupa my6nnetadan edellyttaen, etta kaikki edellda mainitut ehdot toteutetaan
suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnan aikana. Ehtojen noudattami-
nen tulee osoittaa viranomaisille pyydettaessa.

Tekninen lautakunta myontaa sijoittamis- ja rakentamisluvan.
Perustelut:Rakennushanke tayttaa rakentamislain 42 §:n maaraykset ja
rakentamislain 45 §:n sijoittamisen edellytykset.

Ennen rakennustyon tai kunkin tyévaiheen aloittamista on hyvaksytettava
tai pidettava:

Rakennustbiden vastaava tyénjohtaja

Maan- ja pohjarakennustdiden tydnjohtaja

Rakenteiden suunnittelija

Sahkdsuunnittelija

Ennen kunkin tyévaiheen aloittamista on:

Toimitettava selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Toimitettava rakennesuunnitelmat

Kohteessa on rakennustyon edistymisen mukaan pidettéva vahintaan
seuraavat katselmukset:

Aloituskokous

Palotarkastus: Keski-Suomen pelastuslaitos

Loppukatselmus

Muut lupaehdot:
Hankkeeseen ryhtyvan tulee noudattaa Ely-keskuksen poikkeamisluvan

(19.12.2025) ja LVV:n lausunnon (16.7.2026) seka Pelastuslaitoksen
(12.6.2026) edellyttamia lupaehtoja.
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Luonnonsuojelua koskevat ehdot

Hankkeessa tulee noudattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen myontaman
viitasammakon poikkeamisluvan (KESELY/2136/2025) ehtoja.

- Hankealueen koillisosaan ei saa kohdistua vesitaloutta heikentavia
vaikutuksia.

- Kosteikko tulee perustaa hyvisséa ajoin ennen rakentamista, jotta
viitasammakot ehtivat levittaytya alueelie.

- Kosteikkoon kohdistuvaa kiintoainekuormitusta tulee valttaa
viitasammakon kudun kannalta kriittising aikoina.

- Hankealueen koillisosaan perustettavaa kosteikkoa varten tarvittavat
patorakenteet tulee toteuttaa hyvissa ajoin niin, ettd patorakentamisen ja
muun toteuttamisen valille ajoittuu véhintdan yksi kutukausi, jotta
viitasammakot ehtisivat levittaytya alueelle

Hankkeen toteuttamisen jalkeen tulee toimittaa Lupa- ja valvontavirastolle
poikkeamisluvan mukaiset vitasammakkoseurantaraportit.

Lintujen tormaysriskin vahentamiseksi paneeli- ja aitarakenteissa tulee
kayttaa UV-merkint6ja tai muita havaittavuutta parantavia elementteja.

Pintavesié ja vesienhallintaa koskevat ehdot

Vesienhallinta tulee toteuttaa vesienhallintasuunnitelman mukaisesti siten,
ettd hanke ei heikennd Kalkanjoen tai Siikaveden ekologista tilaa.

- Valumavedet tulee johtaa vahintdan yhden laskeutusaltaan ja kosteikon
kautta.

- Vesiensuojelurakenteet tulee rakentaa ennen muita rakennustaita.

- Ojastot tulee séilyttda mahdollisuuksien mukaan koskemattomina.

Rakennustyomaanaikaisia valumavesia tulee seurata suunnitelman
mukaisesti, erityisesti pH-arvoja.

Mahdollisiin happamoitumis- tai kuormituspoikkeamiin tulee reagoida
viipymatta.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan tulee toimittaa Lupa- ja
valvontavirastolle lausuntopyyntd vesilain mukaisesta luvantarpeesta ja
littda mukaan paivitetty vesienhallintasuunnitelma.

Pelastustoimintaa ja paloturvallisuutta koskevat ehdot

Alueen rakenteellinen turvallisuus

Paneelikentdn suunnittelussa tulee huomioida aluskasvillisuuden ja
maaperan vaikutus palon levidmiseen.

Entisella turvetuotantoalueella turvepohja tulee kasvituttaa ja pohjaveden

pinta pitdd mahdollisimman korkealla viranomaisohjeiden mukaisesti.

Voimalakentta tulee aidata tai muuten suojata ilkivallan, luvattoman paasyn
ja eldinten turvallisuuden varmistamiseksi.

- Jarjestelyissa tulee estaa porttien ja puomien kiertaminen.
- Hengenvaarallisiin jannitteisiin liittyviin kohteisiin paasy tulee estaa.



JOUTSAN KUNTA

Tekninen lautakunta

Paatos

OTE POYTAKIRJASTA
§ 63 27.8.2026

Alueelle tulee jarjestaa riittava valvonta turvallisuuden ja ilkivallan
ehkaisemiseksi.

Pelastustiet ja saavutettavuus

- Voimalakentélle tulee suunnitella pelastustiemitoituksen tayttavat
lahestymisreitit useammasta suunnasta.

- Pelastusviranomaisen kanssa tulee neuvotella ajo- ja kulkureiteista seka
muista pelastustoiminnan jarjestelyista.

Palon rajoittaminen ja sammutusjarjestelyt

- Paneelikenttaén tulee muodostaa palon sammuttamisen ja levidmisen
rajoittamisen mahdollistavat rajoituslinjat ja ajovéylat paneeliryhmien valille
ja kentan reunoille.

- Voimalakentan riskikohteille (muuntajat, akustot, kytkinkentat,
sdhkokeskukset, vaihtosuuntaajat) tulee suunnitella palon levidmista
rajoittavat toimenpiteet.

- Laitteet tulee sijoittaa palamattomalle alustalle, riittavalle
suojaetdisyydelle ja pelastustievaylien varrelle.
- Puuston kaatuminen laitteiden paalle tulee estaa.

Alueelle tulee sijoittaa riittavasti alkusammutusvélineita riskinarvioinnin
perusteella.

- Sammutusveden saanti tulee jarjestaa lahestymisreittien varrelle.

- Jos verkostoa ei ole, tulee suunnitella vaihtoehtoiset jarjestelyt
(luonnonvesildhteet, sammutusvesialtaat).

- Jarjestelyt tulee kayda lapi pelastusviranomaisen kanssa.

Opasteet ja dokumentaatio

- Sisaantulokonhtiin tulee asentaa selkeat opastekartat, joissa nakyvat:
- pelastustievaylat

- paneelikentan lohkojako ja tunnukset

- turvallisuuteen liittyvat laitteet ja tilat

Paneelilohkot tulee merkita selkeasti laajoilla voimalakentilla.
Voimalakenttd tulee varustaa tarvittavilla varoitusmerkinngilla.
Alueen kartta ja kohdetiedot tulee toimittaa pelastuslaitokselie.
Voimalakentalle tulee laatia huolto- ja kunnossapitosuunnitelma.

Akustot

Mikali hankkeeseen siséltyy akustoja tai akustotiloja, tulee huomioida
akkujen sisaltimat mahdollisesti myrkylliset aineet ja niiden leviamisriski
palotilanteessa.

Sammutusveden mukana leviadvien haitta-aineiden maaperariski tulee
huomioida suunnittelussa.

Yhteenveto

Lupa mydnnetaan edellyttaen, etta kaikki edelld mainitut ehdot toteutetaan
suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnan aikana. Ehtojen noudattami-
nen tulee osoittaa viranomaisille pyydettdessa.
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Muutettu paatosehdotus hyvaksyttiin.
Otteen oikeaksi todistaa

23.10.2026

Kirsi Saarela
poytakirjanpitaja



HALLINTOVALITUSOSOITUS

Tahan paatdokseen haetaan muutosta hallintovalitukselia.

Valitusoikeus

Valitusaika

Tahan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon paétés on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatds valittémasti vaikuttaa
(asianosainen) ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen sdadetaan.

Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan vimeisena
paivana ennen valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Paatos annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja
kuulutettava paatés kunnan verkkosivuilla.

Valitusaika on 30 paivaa paatoksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitseméantena péaivana siita, kun kuulutus on julkaistu verkossa.

Tiedoksisaantipdivaa ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen péaiva on
pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpdiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehddaan Hameenlinnan hallinto-oikeudelle:

Yhteydenotot ensisijaisesti sdhkdisesti
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hameenlinna
Kayntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hameenlinna
Sahkopostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)

Valituksen muoto ja sisélté

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myds sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) paatds, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva paéatos);
2) miltd kohdin paatékseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi (vaatimukset),

3) vaatimusten perustelut;



4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva paatos ei kohdistu
valittajaan.

Valituksessa on lisdksi iimoitettava valittajan nimi, henkildtunnus tai yritys- ja
yhteisétunnus ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa kayttaa valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myds tdman yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireilld ollessa ilmoitettava viipymatta hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava my6s sahkdpostiosoite, postiosoite tai mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan lahettaa (prosessiosoite).
Mikali valittaja on iimoittanut enemman kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkayntiin
liittyvat asiakirjat. Sahkoista asiointipalvelu kaytettaessa erillistd prosessiosoitetta ei
tarvitse ilmoittaa.

Valitukseen on liitettava:

1) valituksen kohteena oleva paatos valitusosoituksineen;

2) selvitys siita, milloin valittaja on saanut paatdksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkdyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijaita peritddn oikeudenkayntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) saadetaan.



